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DEFINICION

Tuberia de polipropileno copolimero random, compuesta con capa intermedia de fbra de vidrio (MF),
clasifcacion de reaccion al fuego, segiin Norma UNE EN 13501-1, B s1 d0, en color rojo y franjas verdes,
fabricada segun UNE EN-I1SO 15874 y homologada, entre otros por FM y Documentos de Idoneidad Téc-
nica DIT 526/09 para instalaciones de rociadores automéatcos y DIT 592/12 para BIEs.

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

e Coefciente de transmision térmica,
e Coefciente de dilatacién térmica,
e Clasifcacion de Reaccién al fuego

A= 0,15 W/meC
o= 0,035 mm/me°C
B s1 dO (UNE-EN ISO 13501-1:2007)

= Difusion de oxigeno 1(0,).., vorume = 0,81 9/(m3d)
e Rugosidad interior r=0,0070 mm
e Accesorios PP-R FS

e Sistema de union Soldadura por termofusion

DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 DN75 DN90 DN110 DN 125 DN160

SOLDADURA A ENCHUFE
SOLDADURA A TOPE

CERIFICACIONES y HOMOLOGACIONES

La tuberia estd CERTIFICADA y HOMOLOGADA para su uso en Instalaciones de Proteccion contra
incendios con BIEs y Rociadores
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SISTEMA DE TUBOS Y ACCESORIOS

DE PP-R PARA INSTALACIONES DE

EXTINCION DE INCENDIOS POR BOCAS

Area gonérical Uso provisto: SISTEMA DE TUBOS Y ACCESORIOS DE INGENDIOS EQUIPADAS «BIEs»
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DIMENSIONES

Maerial: PP-RFS

Serie: SDR 7,4 + ]
Suministro: Barras de 6 m %

Color: Rojo con 4 granjas verdes |

Homologaciones: i

En falsos techos: ! \

25 mm bis 75 mm (DN15 - DN50) e ‘

En hormigon:
25 mm bis 125 mm (DN15 - DN90)
y accesorios en las dimensiones correspondientes.

aquatherm red pipe - Tuberia Serie 3,2/ SDR 7,4/ B1

Dimension Uds./ Diametro Espesor pared Didam. int. Caudal

paquete d [mm] s [mm] d, [mm] [I/m]
4170708 20x2,8mm 10 120 20 2,8 14,4 0,152 0,163
4170710 25x3,5mm 15 120 25 3,5 18,0 0,236 0,254
4170712 32x4,4mm 20 60 32 4,4 23,2 0,379 0,423
4170714 40x5,5mm 25 60 40 55 29,0 0,590 0,661
4170716 50x 6,9 mm 32 30 50 6,9 36,2 0,919 1,029
4170718 63 x 8,6 mm 40 30 63 8,6 45,8 1,444 1,647
4170720 75x10,3mm 50 18 75 10,3 54,4 2,054 2,324
4170722 90x 12,3 mm 65 12 90 12,3 65,4 2,943 3,359
4170724 110x 15,1 mm 80 6 110 15,1 79,8 4,403 5,001
4170726 125x 17,1 mm 90 6 125 171 90,8 5,669 6,475
4170730 160x 21,9 mm 160 21,9 116,2

MARCAJE DE LA TUBERIA

aquatherm red pipe MF SDR 7.4 PP-R FS

™~ ™~

Nombre de la compaiiia  Nombre del producto  Tipo: Multilayer Faser Ratio Caracteristica:
(Compuesta con fibra) didmetro/espesor FS

CAMPOS DE APLICACION

Instalaciones de Rociadores Automaticos (Sprinklers): Riesgos RL/ RO RB/RM

|||||||'€B Instalaciones de Bocas de Incendio (BIEs): Riesgos RL/ RO RB/RM
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ACREDITACIONES INTERNACIONALES

ROCIADORES AUTOMATICOS

Para la utilizacién de aquatherm red pipe en instalaciones de rociadores
automaticos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, entre ot-
ros, segun lo indicado en su Décumento de Idoneidad Técnica DIT
N°526/09:

«  En cumplimiento de la Norma EN 12845:2004 “Sistemas fijos de ju- Espafia
cha contra incendios - Sistemas de Rociadores autométicos: Disefio,
instalacion y mantenimiento” que en su apartado 17.1.2 admite el
uso de otros materiales no metalicos.

. Las tuberias y accesorios de plédstico no deben emplearse al aire lib- Vd S

re, si no estan convenientemente protegidas.

. Los sistemas de rociadores automaticos que empleen tuberias y ac-
cesorios plasticos s6lo son aptos y autorizados para la instalacion de
sistemas himedos, y seran disenadas para redes ramificadas, aguas
abajo del puesto de control y no debiendo disponer de vélvulas de
corte o elemen- tos que impidan el flujo. (seguin EN 12845).

Germany

. No es apto el sistema para agua potable.

. Los rociadores a emplear seran homologados y con la limitacion de:
ampolla roja y temperatura normal de activacion de 68°C. Czech Republic

. Su uso es apto para la proteccion de riesgos del tipo ligero (RL) y
ordinario (RO1, RO2, RO3 y RO4) quedando exentos los riesgos
elevados de almacenamiento y produccion.

. Es valido para su uso en instalaciones vistas, tanto en zonas ocupab-
les, pasillos y escaleras protegidas, aparcamientos y recintos de ries-
go especial, asi como en espacios ocultos (patinillos, falsos techos,
etc.) de acuerdo con la calificacién obtenida de reaccién al fuego del
Sistema B-s1,d0. Cuando la distribucion discurra por lineas vertica-
les deben estar integradas en espacios protegidos, como patinillos
de servicio, convenientemente sectorizados.

. Se debe tener especial cuidado con la técnica de unién. Para ello, es
imprescindible cumplir las instrucciones del proceso de soldadura,
especialmente en cuanto al tiempo de enfriamiento, antes de poder
aplicar presién hidrdulica al sistema.

. Utilizar sélo abrazaderas isofonicas adecuadas para tal fin.

. La instalacién debe realizarse por personal cualificado, seguin nor-
mativa vigente.

. El comportamiento del sistema de tubos y accesorios esta concebi-
do para una vida util de mas de 50 afos, extrapolados de sus corres-
pondientes curvas de referencia, sometido a una presion de servicio
de 12 bar y a una temperatura del fluido de 20°C, con un factor de
seguridad de 1,25.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - BIES g
Para la utilizacion de aquatherm red pipe en instalaciones de BIEs se debe £
tener en cuenta los siguientes aspectos, entre otros, segun lo indicado en :E_
su Décumento de Idoneidad Técnica DIT N°592/12: =
(=)

A

. Su uso es apto para la proteccion contra incendios de riesgos del Australian

tipo bajo (RB), y medio (RM). Standard

AS 4118.2.1

; . . . ) . Lic SMKP20464
. Permite el uso para bocas de incendio equipadas tipo normalizada

25 mmy 45 mm. Australia
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