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Código Descripción DN1 DN2 B H1 H V Rosca .pcs
 

MU151362 Müpro Yellow 32 31 38 81 71 43,5 M6x25 M8/10 100

MU151364 Müpro Yellow 40 40 47 91 81 48,5 M6x25 M8/10 50

MU151365 Müpro Yellow 50 48 54 100 89 52,5 M6x25 M8/10 50

MU151370 Müpro Yellow 75 73 80 131 114 65,0 M8x35 M8/10 50

MU151372 Müpro Yellow 90 87 94 146 128 72,0 M8x40 M8/10 50

MU151374 Müpro Yellow 110 105 112 166 148 82,0 M8x40 M8/10 25

MU151442 Müpro Yellow 125 122 128 182 169 95,0 M8x40 M10/12 25

MU151447 Müpro Yellow 160 159 164 218 205 113,0 M8x40 M10/12 25

MU151451 Müpro Yellow 200 193 203 256 243 132,0 M8x40 M10/12 25

Tamaño Carga máxima recomendada (N)

32-65 1.700

70-83 2.200

90-110 3.300

125 5.000

160-200 6.666

 

 Con abrazadera
 Müpro DAMMGLUST

 Yellow
TR; P-BA 78/2012e

Caudal [l/s] 0.5 1.0 2.0 4.0

UG Nivel al frente [dB(A)] (EN ISO/IEC 17025) 48 52 54 56

UG Nivel al dorso [dB(A)] (EN ISO/IEC 17025) 13 16 18 21

Presión sonora ambiental [dB(A)] (DIN EN 14366) 48 52 54 56

Nivel sonoro estructural [dB(A)] (DIN EN 14366) 10 13 15 19

ABRAZADERA INSONORIZADA  con DÄMMGULAST® amarilla, galvanizada

En combinación con  el ensayo Fraunhofer  obtiene los siguientes resultados. 

APLICACIÓN
Para tuberías con cargas dinámicas en 
combinación con puntos fijos. 

Adecuadas para la fijación de tuberías en 
plantas industriales. 

Apropiada para la fijación de tuberías de uso 
de evacuación y sanitarios.

Para la fijación de tuberías en interiores.

VENTAJAS
Acreditada abrazadera de dos piezas con 
tornillos de cierre reforzados y resistente a 
la soldadura alrededor de la tuerca con alta 
capacidad de carga.

Insonorización DÄMMGULAST® con franja 
de calidad amarilla:
Mejora el nivel acústicoo medio hasta 22 
dB(A). 

Este producto ha sido galardonado con el sello "Gütezeichen Rohrbefestigung" y 

está sujeto a control externo segun RAL-GZ 655-B.
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DIMENSIONES

DN s  D L

32 1.8 45 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

40 1.8 55 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

50 1.8 65 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

75 2.2 90 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

90 2.8 107 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

110 3.4 130 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

125 3.9 149 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

160 4.9 186 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

200 6.1 150 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000
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