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Diseño y fabricación de colectores y 
prefabricados especiales en  PP-R / PP-RP
para redes agua sanitaria, fría y caliente 
aire acondicionado, calefacción y diversas aplicaciones 
industriales

Prefabricados y Colectores

+C°

 

LOS COLECTORES Y PREFABRICADOS SE REALIZAN 
CON MATERIALES CERTIFICADOS
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1. Solicitud y revisión

Enviar dibujo en CAD o boceto a mano del colector o prefabricado deseado. 
El formulario de colectores aquatherm ayuda a obtener de forma rápida y de-
tallada la información principal. El equipo de diseño de aquatherm verifica 
la información presentada y analiza la necesidad, o no, de más detalles. El 
principio es: cuanta más información mejor. 

    Dia., mm
  f./m., inch
flange/PN

 
 Branch

distance
 
 

Manifold inquiry Sanitary Dia. 20-630 mm:

Type of pipe/system: .................................................   Total length of manifold,mm: .......................................   Max. service overpressure: ........................................................
Max. service temperature: ........................................   Shut-off valves(type/brand): ......................................   Remarks:...............................................................................................
 
 

Client: .............................................................................................................
...........................................................................................................................
 

Date: .................................................................................................................
 

Dia., mm

Bauvorhaben: ..............................................................................................
...........................................................................................................................

Building owner: .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

  f./m., inch
 

                              

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

     

Manifold without dead storage zones

          

  
 

     

The offer and respective drawing, as well as one revision are free of charge. As of the second revision, incurred expenses 
will be invoiced acc. to time and effort involved.
 
 

2. Planificación y coordinación

El equipo de técnicos de aquatherm, diseñará el colector una vez la revi-
sión de datos sea completada. Posteriormente, el cliente recibe una propu-
esta de diseño en CAD (3d). 

3. Fabricación

Tras la aceptación del pedido, fabricamos el producto solicitado en el departa-
mento de prefabricados, el cual está equipado con las herramientas  necesarias 
para la correcta y precisa fabricación de piezas y colectores.

Un equipo altamente cualificado en la fabricación de colectores y prefabricados 
realiza el montaje que se lleva a cabo en nuestro taller, en un entorno absoluta-
mente limpio. Las condiciones de trabajo de las obras, generalmente con su-
ciedad, polvo y espacios reducidos, ya no tendrán influencia en el resultado final.

TEILELISTE
BESCHREIBUNGBAUTEILNUMMERANZAHLOBJEKT

Bundbuchse ø2001553431
Winkel 90° ø1601213012
Red. Stumpschweiß. ø200-1601118423
 Green Pipe ø200 SDR 7,4707341,3 m4
Bundbuchse ø1601553015
 Green Pipe ø160 SDR 7,4707300,4 m6
Flansch ø1601573017
Flansch ø2001573438
Einschweiß. ø200-401523129
Winkel 90° ø4012114210
 Green Pipe ø40 SDR 7,4707140,2 m11
Übergangsstück AG ø40 1"21317212
T-Stück Muffenschweiß. ø20013134113
Red. Muffen-Stumpschw. ø160-12511176114
T-Stück Muffenschweiß. ø12513126315
 Green Pipe ø125 SDR 7,4707265,5 m16
PP Kugelhahn 110/12541604417
Bundbuchse ø12515526818
Flansch ø125157261619
Winkel 90° ø12512126420
Bundbuchse ø12515527821
Muffe ø12511026322
Einschweiß. AG ø125 1/2"28326523
Einschweiß. IG ø125 1"28266224
Einschweiß. AG ø160 1/2"28330225

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

2 
A0

Status Änderungen Datum Name
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4. Suministro

Tras el montaje y verificación, aquatherm suministra  los colectores ya termi-
nados en la obra, a través del distribuidor. El bajo peso en comparación con 
tubos de acero y acero inoxidable facilita la manipulación durante el transporte 
y descarga.
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